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■ 規格

■ 尺寸圖（單位：mm）

HC201／HC202－無接點式

■ 系統構成

可程式控制器

AC電源

DC 24V
電源信號用

馬達

電容器

減速頭

外部調速器

HC201
AC 110V±10%，50/60Hz

HC202
AC 220V±10%，50/60Hz

產品型號
電源輸入
控制電源
調速範圍
功能

控制輸入

絕緣電阻
絕緣耐壓
使用環境溫度
使用環境濕度

DC 24V±10%，0.1A以上
50Hz：90~1400r/min。60Hz：90~1600r/min

速度控制、無接點瞬間停止、無接點正逆運轉、無接點轉速切換、緩慢啟動、緩慢減速

信號輸入：CW/CCW/FREE/INT.VR光耦合元件輸入。外部接點容量：DC24V 10mA 
速度設定信號：可調電阻(0~20kΩ)、電壓信號(DV 0~5V)

以DC 500V高阻錶量測電源輸入端子、接地端子間、電源輸入端子、信號輸入端子間的電阻值在100MΩ以上
在電源輸入端子、接地端子間(訊號輸入端子)施加50Hz或60Hz、2.3kV(HC202時3.0kV)電壓1分鐘無異常

0～40℃(無結凍)
85%RH以下(無結露)  

外部調速器
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■ 面板介紹與功能說明

名稱
⑯ PWR
⑰ CW
⑱ CCW
⑲ INT.VR
⑳ FREE

顏色

綠

功能
電源顯示
順轉信號輸入顯示
逆轉信號輸入顯示
內外調速設定顯示
煞車信號輸入顯示

亮燈條件
接通AC、DC電源時
輸入CW信號時
輸入CCW信號時
輸入內部調速信號時
輸入FREE信號時

*絕緣片為防止20KΩ VR之Pin與控制面板短路
*控制面板建議厚度為4.5mm以下

外部調速器安裝方式

名稱
①②
③ CW
④ CCW
⑤ INT.VR
⑥ FREE
⑦⑧⑨ EXT.VR
⑩⑪ SPEED OUT
⑫
⑬
⑭
⑮ MAX.
㉑ INT.VR
㉒ ACC.
㉓ DEC.
㉔ MB.

功能
信號用電源輸入端子

輸入信號用端子

馬達連接端子
電源輸入端子
保護接地端子
最高速限制調整
內部速度調整
緩升時間調整
緩降時間調整
電磁啟動ON/OFF

說明
連接DC 24V(外部直流電源請另行自備)
順時鐘方向運轉輸入
逆時鐘方向運轉輸入
內部調速器切換輸入
煞車解除輸入
外部調速器輸入
發電機轉速信號輸出

限制最高運轉速度用
馬達運轉速度調整
馬達緩慢啟動的時間調整
馬達緩慢停止的時間調整
FREE信號輸入啟用

⑮

⑯

㉓

㉒

㉑

⑳
⑲
⑱
⑰

㉔

電源DC 24V
0.1A以上

20kΩ VR

正轉輸入
反轉輸入
內外速度
煞車解除

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

ON：內部

轉速表

COM

CCW

CW

發電機導線

電磁煞車線

電容器

⑫

⑬
⑭



速度設定
高速
低速

逆時鐘方向
運轉輸入

ON
OFF

煞車解除輸入
ON
OFF

順時鐘方向
運轉輸入

ON
OFF

順向運轉 逆向運轉 正/逆運轉切換 2段運轉切換運轉

煞車 煞車 緩慢減速煞車
煞車

緩慢啟動自然停止

馬達 CW CWCWCW

CCWCCW

● 內部調速器
      
      以控制器本身面板上的調速器進行設定。
      將INT.VR設定至ON。

● 外部調速器
      
      欲在馬達外部進行調速時，可按圖示連接
      外部調速器將INT.VR 設定至OFF。

● 輸入迴路接線例
      
      以小容量繼電器﹅開關等進行控制時
      開關容量：DC24V/10mA

● 外部直流電壓
      
      可按下圖所示，以外部值流電壓設定馬達
      速度電壓值應為5V以下，請勿錯接 + - 電
      極。將INT.VR 設定至OFF。
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以電晶體輸出型可程式控制器進行控
制時

速度控制器
信號用電源輸入端子
輸出入信號用端子

24V  IN +
-

CW
CCW
INT.VR
FREE
共通

速度控制器 可程式控制器

+24V

GND

● 輸入迴路

+24V輸入

CW運轉輸入

CCW運轉輸入

內部調速切換輸入

剎車解除輸入

控制器內部回路

4.7kΩ

4.7kΩ

4.7kΩ

4.7kΩ
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■ 時序圖

■ 信號輸入迴路

■ 速度設定方式

● 輸入CW、CCW、FREE(煞車)信號，即可控制運轉、停止、切換運轉方向、瞬間停止等所有動作。
● CW輸入設定於「ON」時，則馬達作順時鐘運轉。
     CCW輸入在「ON」狀態時，則馬達作逆時鐘運轉。
     CW、CCW輸入均設於「ON」時，則馬達作順時鐘運轉。
● FREE(煞車)切換至「OFF」、CW及CCW均切換至「OFF」時，馬達則自動進行煞車動作。
     在0.2～0.4秒的煞車時間，馬達會因煞車電流經過而瞬間停止。
● FREE(煞車)切換至「ON」、CW及CCW均切換至「OFF」時，馬達則自然停止。
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■ 緩慢啟動／緩慢減速

■ 並列運轉

如欲避免運轉時衝擊負載，可使用速度控制器內藏的緩慢啟動、緩慢減速時間設定旋鈕進行啟動、停止、變
速各種設定。但當負載慣性過大時，則緩慢減速旋鈕所設定的時間無法比自然停止時間更短。

緩慢減速是利用兩段速度控制進行高速到低速的
切換。將低速的速度設定為0r/min，即可從高速
切換至低速以及緩慢減速停止。不使用該功能時
，請將緩慢減速時間旋鈕調整至「0」。當負載
摩擦值較小時，則馬達自然停止時間因自身慣性
作用而延長，因此緩慢減速時間則會大於自然停
止時間。

緩慢啟動在啟動時或切換至高速時發揮作用。如
不需要緩慢啟動，請將緩慢啟動旋鈕調整至「0
」的位置。

如欲以相同速度控制2台以上馬達運轉時，可使用外部調速器或直流電源來進行控制。

● 使用直流電壓進行控制時

      連接N台馬達所需的直流電源電流值為10mA的N      
      倍。例：連接2台馬達時，電流值為20mA。

      接線方式如下圖所示，為確保速度設定電源的輸入
      正確無誤，請務必在各個速度控制器的⑦﹅⑧端子
      間接上1kΩ 1/4W以上的電阻。

● 使用外部調速器進行控制時

      可變電阻器VRn的電阻值計算公式：
      連接N台馬達時，VRn=20/N(kΩ)、N/4(W)
      例：連接2台馬達時，電阻值為10kΩ、1/2W。

      各馬達基本應以同樣轉速運轉，但由於負載及製品之
      不同，多少會有誤差。欲減小速度誤差，就需各別加
      裝微調用的可變電阻VRa，將其調整為相同速度。
      VRa按調速需要請選用電阻值為VRx的5~10%、容量
      值為其1/4W。

      請按下圖所示，用VRn來設定速度，並注意電源線與
      速度控制線的接線應一致。
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條件：60Hz、110V、無負載
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