
小
型
AC
定
速
馬
達

A
定速馬達－IK／RK系列

■ 6Ｗ感應／可逆馬達系列

■ 容許轉矩（kgf.cm）

■ 尺寸圖（單位：mm）

啟動

560

A-5

*註　1. 減速機品名中的□為表示減速比的比速。
　　  2. 上表轉速是以馬達(50Hz：1500rpm、60Hz：1800rpm)為標準除以減速比而算出的數值。
　　  3. 實際轉速將隨負載大小變化而比所示數值減少2~20%。
　　  4. 運轉方向           色表示與馬達同方向運轉。其他則為相反方向。
　　  5. 如果要較大減速比時，可在馬達與減速機之間安裝減速比為10的中間減速機。此時的容許轉矩為3N-m(30kgf•cm)。 
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小
型
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定
速
馬
達

A

■ 15Ｗ感應／可逆馬達系列

■ 容許轉矩（kgf.cm）

■ 尺寸圖（單位：mm）

啟動轉矩

*註　1. 減速機品名中的□為表示減速比的比速。
　　  2. 上表轉速是以馬達(50Hz：1500rpm、60Hz：1800rpm)為標準除以減速比而算出的數值。
　　  3. 實際轉速將隨負載大小變化而比所示數值減少2~20%。
　　  4. 運轉方向           色表示與馬達同方向運轉。其他則為相反方向。
　　  5. 如果要較大減速比時，可在馬達與減速機之間安裝減速比為10的中間減速機。此時的容許轉矩為5N-m(50kgf•cm)。 
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小
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速
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達

A

■ 25Ｗ感應／可逆馬達系列

■ 容許轉矩（kgf.cm）

■ 尺寸圖（單位：mm）

啟動轉矩

*註　1. 減速機品名中的□為表示減速比的比速。
　　  2. 上表轉速是以馬達(50Hz：1500rpm、60Hz：1800rpm)為標準除以減速比而算出的數值。
　　  3. 實際轉速將隨負載大小變化而比所示數值減少2~20%。
　　  4. 運轉方向           色表示與馬達同方向運轉。其他則為相反方向。
　　  5. 如果要較大減速比時，可在馬達與減速機之間安裝減速比為10的中間減速機。
　　　　 此時的容許轉矩為8N-m(80kgf•cm)。但安裝1/25~1/36的減速機時則為6N-m(60kgf•cm)。 
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A

A-8

■ 40Ｗ感應／可逆馬達系列

■ 容許轉矩（kgf.cm）

■ 尺寸圖（單位：mm）

啟動轉矩

12510

7740

*註　1. 減速機品名中的□為表示減速比的比速。
　　  2. 上表轉速是以馬達(50Hz：1500rpm、60Hz：1800rpm)為標準除以減速比而算出的數值。
　　  3. 實際轉速將隨負載大小變化而比所示數值減少2~20%。
　　  4. 運轉方向           色表示與馬達同方向運轉。其他則為相反方向。
　　  5. 如果要較大減速比時，可在馬達與減速機之間安裝減速比為10的中間減速機。此時的容許轉矩為10N-m(100kgf•cm)。 



*註　1. 減速機品名中的□為表示減速比的比速。
　　  2. 上表轉速是以馬達(50Hz：1500rpm、60Hz：1800rpm)為標準除以減速比而算出的數值。
　　  3. 實際轉速將隨負載大小變化而比所示數值減少2~20%。
　　  4. 運轉方向           色表示與馬達同方向運轉。其他則為相反方向。
　　  5. 如果要較大減速比時，可在馬達與減速機之間安裝減速比為10的中間減速機。此時的容許轉矩為20N-m(200kgf•cm)。 
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A

■ 60Ｗ感應／可逆馬達系列

■ 容許轉矩（kgf.cm）

■ 尺寸圖（單位：mm）

啟動轉矩

18530
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小
型
AC
定
速
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達

A

■ 尺寸圖（單位：mm）



*註　1. 減速機品名中的□為表示減速比的比速。
　　  2. 上表轉速是以馬達(50Hz：1500rpm、60Hz：1800rpm)為標準除以減速比而算出的數值。
　　  3. 實際轉速將隨負載大小變化而比所示數值減少2~20%。
　　  4. 運轉方向           色表示與馬達同方向運轉。其他則為相反方向。
　　  5. 如果要較大減速比時，可在馬達與減速機之間安裝減速比為10的中間減速機。此時的容許轉矩為20N-m(200kgf•cm)。 

A-11

A

小
型
AC
定
速
馬
達

A

■ 90Ｗ感應／可逆馬達系列

■ 容許轉矩（kgf.cm）

■ 尺寸圖（單位：mm）

啟動轉矩

22970

18420



A-12
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A

■ 尺寸圖（單位：mm）



*註　1. 減速機品名中的□為表示減速比的比速。
　　  2. 上表轉速是以馬達(50Hz：1500rpm、60Hz：1800rpm)為標準除以減速比而算出的數值。
　　  3. 實際轉速將隨負載大小變化而比所示數值減少2~20%。
　　  4. 運轉方向           色表示與馬達同方向運轉。其他則為相反方向。
　　  5. 如果要較大減速比時，可在馬達與減速機之間安裝減速比為10的中間減速機。此時的容許轉矩為20N-m(200kgf•cm)。 
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A

■ 120Ｗ感應／可逆馬達系列

■ 容許轉矩（kgf.cm）

■ 尺寸圖（單位：mm）

啟動轉矩

22960

0.77

1.45



A-14

小
型
AC
定
速
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達

A

■ 150Ｗ感應／可逆馬達系列

■ 容許轉矩（kgf.cm）

■ 尺寸圖（單位：mm）

啟動轉矩

22840

22850

*註　1. 減速機品名中的□為表示減速比的比速。
　　  2. 上表轉速是以馬達(50Hz：1500rpm、60Hz：1800rpm)為標準除以減速比而算出的數值。
　　  3. 實際轉速將隨負載大小變化而比所示數值減少2~20%。
　　  4. 運轉方向           色表示與馬達同方向運轉。其他則為相反方向。
　　  5. 如果要較大減速比時，可在馬達與減速機之間安裝減速比為10的中間減速機。此時的容許轉矩為20N-m(200kgf•cm)。 



A-23

小
型
AC
調
速
馬
達

A
調速馬達－IK／RK系列

■ 尺寸圖（單位：mm）

■ 容許轉矩（kgf.cm）

■ 6Ｗ感應／可逆調速馬達系列
啟動轉矩

*註　1. 減速機品名中的□為表示減速比的比速。
　　  2. 上表轉速是以馬達(50Hz：1500rpm、60Hz：1800rpm)為標準除以減速比而算出的數值。
　　  3. 實際轉速將隨負載大小變化而比所示數值減少2~20%。
　　  4. 運轉方向           色表示與馬達同方向運轉。其他則為相反方向。
　　  5. 如果要較大減速比時，可在馬達與減速機之間安裝減速比為10的中間減速機。此時的容許轉矩為3N-m(30kgf•cm)。



A-24

小
型
AC
調
速
馬
達

A

■ 尺寸圖（單位：mm）

■ 容許轉矩（kgf.cm）

■ 15Ｗ感應／可逆調速馬達系列
啟動轉矩

*註　1. 減速機品名中的□為表示減速比的比速。
　　  2. 上表轉速是以馬達(50Hz：1500rpm、60Hz：1800rpm)為標準除以減速比而算出的數值。
　　  3. 實際轉速將隨負載大小變化而比所示數值減少2~20%。
　　  4. 運轉方向           色表示與馬達同方向運轉。其他則為相反方向。
　　  5. 如果要較大減速比時，可在馬達與減速機之間安裝減速比為10的中間減速機。此時的容許轉矩為5N-m(50kgf•cm)。
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小
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調
速
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達

A

■ 尺寸圖（單位：mm）

■ 容許轉矩（kgf.cm）

■ 25Ｗ感應／可逆調速馬達系列
啟動轉矩

*註　1. 減速機品名中的□為表示減速比的比速。
　　  2. 上表轉速是以馬達(50Hz：1500rpm、60Hz：1800rpm)為標準除以減速比而算出的數值。
　　  3. 實際轉速將隨負載大小變化而比所示數值減少2~20%。
　　  4. 運轉方向           色表示與馬達同方向運轉。其他則為相反方向。
　　  5. 如果要較大減速比時，可在馬達與減速機之間安裝減速比為10的中間減速機。此時的容許轉矩為8N-m(80kgf•cm)。



A-26

小
型
AC
調
速
馬
達

A

■ 尺寸圖（單位：mm）

■ 容許轉矩（kgf.cm）

■ 40Ｗ感應／可逆調速馬達系列
啟動轉矩

*註　1. 減速機品名中的□為表示減速比的比速。
　　  2. 上表轉速是以馬達(50Hz：1500rpm、60Hz：1800rpm)為標準除以減速比而算出的數值。
　　  3. 實際轉速將隨負載大小變化而比所示數值減少2~20%。
　　  4. 運轉方向           色表示與馬達同方向運轉。其他則為相反方向。
　　  5. 如果要較大減速比時，可在馬達與減速機之間安裝減速比為10的中間減速機。此時的容許轉矩為10N-m(100kgf•cm)。
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小
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調
速
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達

A

■ 容許轉矩（kgf.cm）

■ 60Ｗ感應／可逆調速馬達系列列
啟動轉矩

*註　1. 減速機品名中的□為表示減速比的比速。
　　  2. 上表轉速是以馬達(50Hz：1500rpm、60Hz：1800rpm)為標準除以減速比而算出的數值。
　　  3. 實際轉速將隨負載大小變化而比所示數值減少2~20%。
　　  4. 運轉方向           色表示與馬達同方向運轉。其他則為相反方向。
　　  5. 如果要較大減速比時，可在馬達與減速機之間安裝減速比為10的中間減速機。此時的容許轉矩為20N-m(200kgf•cm)。
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A

■ 尺寸圖（單位：mm）



A-29

小
型
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調
速
馬
達

A

■ 尺寸圖（單位：mm）

■ 容許轉矩（kgf.cm）

■ 90Ｗ感應／可逆調速馬達系列
啟動轉矩

*註　1. 減速機品名中的□為表示減速比的比速。
　　  2. 上表轉速是以馬達(50Hz：1500rpm、60Hz：1800rpm)為標準除以減速比而算出的數值。
　　  3. 實際轉速將隨負載大小變化而比所示數值減少2~20%。
　　  4. 運轉方向           色表示與馬達同方向運轉。其他則為相反方向。
　　  5. 如果要較大減速比時，可在馬達與減速機之間安裝減速比為10的中間減速機。此時的容許轉矩為20N-m(200kgf•cm)。



A-30

小
型
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調
速
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達

A

■ 尺寸圖（單位：mm）

■ 容許轉矩（kgf.cm）

■ 120Ｗ感應／可逆調速馬達系列
啟動轉矩

*註　1. 減速機品名中的□為表示減速比的比速。
　　  2. 上表轉速是以馬達(50Hz：1500rpm、60Hz：1800rpm)為標準除以減速比而算出的數值。
　　  3. 實際轉速將隨負載大小變化而比所示數值減少2~20%。
　　  4. 運轉方向           色表示與馬達同方向運轉。其他則為相反方向。
　　  5. 如果要較大減速比時，可在馬達與減速機之間安裝減速比為10的中間減速機。此時的容許轉矩為20N-m(200kgf•cm)。


